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Technischer Bericht Nr.

FZTP 90/2101/01/16

iiber Fahrwerksianderungen am Daimler-Benz 124

Auftraggeber: BRABUS GmbH
Mercedes-Tuning
Kirchhellener Strafe 246 - 265
46240 Bottrop

Die in diesem Prifbericht unter Punkt 1 beschriebene Fahrwerksinderung kann bei
Beachtung der Auflagen und Hinweise unter Punkt 4 an folgenden Fahrzeugen durch-

gefiihrt werden:

Fahrzeughersteller: Daimler-Benz AG/Mercedes-Benz AG
amtliche Typbezeichnung: 124
Ausf /Handelsbezeichnung: 400 E, SO0 E, E 420, E 500
ABE-Nr.: D 700/2
Zul. Achslast vorn: bis max. 1 070 kg
hinten: bis max. 1 140 kg

Hinweise fiir den Fahrzeughalter

Nach der Durchfithrung der Fahrzeugumriistung ist das Fahrzeug unverziiglich unter
Vorlage dieses Technischen Berichtes einem amtlich anerkannten Sachverstindigen
oder Priifer fiir den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Priifingenieur einer amtlich an-
erkannten Uberwachungsorganisation zur Begutachtung vorzufiihren. Die unter 4.
aufgefiihrten Auflagen und Hinweise sind zu beachten. Der ausgefilite und von der
Prufstelle abgestempelte Nachweis und die Bestitigung iiber die Durchfithrung der
Abnahme (Beiblatt zum techn Bericht) sind im Fahrzeug mitzufiihren und berechtigten
Personen auf Verlangen vorzuzeigen. © -

Eine Eintragung in die Fabrzeugpapiere ist nicht erforderlich, wenn die

Abnahme bis zum 31.12.1996 durchgefiihrt wurde (§72 zu §19 StVZO). Stoubensirate 53
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-1 Beschreibung der gepriiften Fahrwerksanderung

1.1 Federnsatz Vorderachse Hinterachse Hinterachse
ohne Niveau- mit Niveau-

regulierung regulierung

Art: Schraubenfeder  Schraubenfeder  Schraubenfeder
linear linear linear
AuBendurchmesser: 110 mm 100 mm 100 mm
Drahtdurchmmesser: * 16,0 mm 14,0 mm 14,0 mm
Gesamtwindungszahl: 10,25 9,8 9.8
ungespannte Federlinge(l,): 365 mm 300 mm 290 mm
* meBibare Drabtdicke durch Beschichtung etwa 0,1 mm grer
Kennzeichnung: 124-107-100 VA 124-200-100 HA 1T 124-200-100 N
Teile-Nr.
auf mittlere Windung aufgedruckt, Aufdruck blau
Oberflachenschutz: Kunststoffbeschichtung gelb
1.2 Federweganschlige:
Achse 1: Elastopuffer Linge 69 mm,
Durchmesser oben 49 mm
unten 52 mm
Achse 2: Serienelastopuffer
1.3 Diampfer: BRABUS Sportdimpfer
Achse 1: 124-102-100 AB bei Befestigungsbolzendurchmesser 12 mm/
124-102-101 AB bei Befestigungsbolzendurchmesser 14 mm
Achse 2: 124-102-200 AB

2 Priifumfang

- Uberpriifung der Abmessungen der Federn und Endanschlige
Uberpriifung der Federvorspannung im ausgefederten Zustand
Ermittlung des Restfederwegs

Aussage zur Reifenverwendung

- Dynamische Priifungen

Das Versuchsfahrzeug wurde jeweils leer und bei den zulassigen Achslasten einer
eingehenden Faluupr?bung unterzogen, in der unter anderem das Fahrverhalten im
langs- und querdynamischen Grenzbereich auf unterschiedlichen Fahrbahnen sowie
bei hohen Geschwindigkeiten gepriift wurde.

Weiter wurde ausreichende Freigingigkeit der Serien-Rad-Reifen kontroHiert.
Sonderbereifung: siche 4.2
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3  Ergebnis der Priifungen und Beurteilung

- Die Abmessungen der Federn stimmten mit den Angaben des Herstellers

uiberein.
- Bei vollig ausgefedertem Zustand war eine ausreichende Federvorspannung

vorhanden.

- Bis zu den auf Blatt 1 genannten Achslasten war ausreichender Restfederweg
vorhanden.

- Durch die Fahrwerksinderung erfolgt eine Tieferlegung des Fahrzeugs um
ca. 35 mm, die je nach Ausstattung und Ausriistung variieren kann.

- Die Benutzbarkeit des Fahrzeugs wurde durch die geringere Bodenfreiheit
nicht unzulissig eingeschriinkt.

~ Das Fahrverhalten des Fahrzeugs wurde nicht negativ beeinfluBt.

- Die Freigingigkeit der Serienrader/-reifen ist unter allen verkehrsiiblichen
Betriebsbedingungen gegeben.

- Die gemessenen Sturzwerte bei zul. Achslast schriinken die Eignung der fiir
den Fz-Typ vorgesehenen Reifen nicht ein.

- Ausreichende Betriebsfestigkeit der Fedem ist nachgewiesen,

Die in diesem Prafbericht beschriebene Fahrwerkinderung hat keinen negativen
EinfluB auf die Betriebs- und Verkehrsicherheit des Fahrzeugs.

4 Auflagen und Hinweise

4.1  Nach dem Einbau des Fahrwerks miissen folgende Uberpriifungen vorgenoms-
men werden:

~ Achseinstellung (Achstester oder aktuelles Vermessungsblatt)

- Scheinwerfereinstellung

- StoBdampfertest (nur bei Verwendung nicht neuwertiger Stof3d.)

- Federvorspannung (kein Axialspiel in ausgefedertem Zustand)

- Neu-Einstellung der Niveaureguliening (Nachweis einer Fachwerkstatt erforderlich)
- neue Fz.-Hohe ermitteln (abh. von Ausstattung, Reifen, Toleranzen)

4.2 Hinweise beziiglich der Kombination des Fahrwerks mit anderen Fahrzeu gteilen:
- Anhingekupplung
Die vorgeschriebene Mindesthshe der Kupplungskugel bei zulissigem
Gesamtgewicht des Fahrzeugs Giber der Fahrbahn betragt 350 mm.
- Rad-/Reifenkombinationen

Hinsichtlich der Freigingigkeit und Fahrverhalten bestehen keine Bedenken
gegen die Verwendung der Serien-Rad-Reifen.
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Weiterhin bestehen keine technischen Bedenken, auch andere Rad-Bereifungs-
kombinationen zu verwenden, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:

- Vorlage besonderer Priifberichte, wobei vorausgesetzt wird, daB
- dort gemachte Freigingigkeitsaussagen konkret im Bericht beschrieben

sind und

- eine Verwendung mit Serienfahrwerk maglich wire;

- dann sind dort aufgefiihrte Auflagen beizubehalten, ausgenommen die
Forderung nach dem Serienfahrwerk

- Die serienmiBige Federwegbegrenzung mufl unverindert beibehalten werden
konnen.

5 Giiltigkeitsdauer

Der vorliegende Pritfbericht verliert seine Giltigkeit, wenn sich Anderungen am
Fahrzeug oder in Bauvorschrifien der StVZO ergeben, die diesen Priifbericht

betreffen. :
Dieses Gutachten umfaBt 4 Seiten und darf nur vollstindig verwendet werden.

Essen, den 13.05.94

Institut fiir Fahrzeugtechnik
Typpriifstelle

Dipl.-Ing. Krause
Amtlich anerkannter Sachverstandiger Der Leiter der Technischen Priifstelle
fiir den Kraftfahrzeugverkehr fiir den Kraftfahrzeugverkehr

BKEGRO07.DOC



Nachweis iiber die Erlaubnis / die Genehmigung / das Teilegutachten

gemis § 19 Abs. 4 Satz 1 StvZO

Fir: die Sonder-Fahrwerksfedem, Typ 124-107-100 VA, $24-200-100 HA §l und 124-200-100 N

des Herstellers / importeurs-: BRABUS GmbH, Kirchheliener Str. 246-265, 46240 Bottrop

liegt ein Feilegutachien / Priifbericht {iber die VorschrifismaBigkeit eines Fabrzeuges bei bestimmungs-
gemdtem Ein- oder Anbau der / des Fechnischen-Dienastos-LTechnischon-Rrifstolle-Laas. :

Dipl.-Ing. Krause

mit Gutachten / Berichts - Nr.: FZTP90/2101/01/16 Datum : 13.05.94 baw.
Kennzeichnung: vor.
Bestatigung des ordnungsgemiBen Anbaus gem. § 19 Abs. 3 StVZO

Hiermit wird bestatigt, daB der Anbau des im Nachweis genannten Bauteils am Fz-Typ: 124
Fahrzeughersteller. Daimier Benz Fahrzeug-ident-Nr.:
ordnungsgemag erfolgte und das Fahrzeug insoweit den geftenden Vorschriften entspricht.

Vorangegangene zulissige Anderungen gemas Fahrzeugschein / Anbaubestiligung / Teile-ABE®)

wurden bericksichtigt.

Bemerkungen / Hinweise /Auflagen (siehe auch Riickseite):

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist edforderich-/ nicht vorgeschrieben aber moglich *)

Priifbericht 7 Gutachten-Nr,:
Ort u. Datum d. Abnahme Unterschrift u. Name
) Nichtzutreffendes stroichen aaSoP bzw. Prif-Ing.
shsug-und [ PP~z TIEFERGELEGT DURGH
EAND. FEDERN;BRABUS 124-107-100 VA,
| () IN VERB. M. DAEMPFERN ... (*) U. 124-
102-200 AB* {*) JEWEILS ZUTREFFENDE
KENNZEICHNUNG NACH TECHNISCHEN
ERICHT EINSETZEN*
Die im vorliegenden Fz-Bricfin Spalte ____ Fz-Schein *) unter Ziff _ u. Ziff 33, Zeile beschriebenen

Angaben miissen entsprechend im Fz-Brief ges gestrichen werden.
*) Nichtzutreffondes sireichen



Tuning an Mercedes-Benz

Postfach 131 - Kirchhellener Str. 246-265
D-4250 Bottrop. Wesi-Germany
Telefon: 02041 79909-0°

Tetex: EB570650 mb 1
Teletex: 204134 BRABUS
Telefax: 02041/9909-44

MeBblatt fiir Fahrwerkvermessung

Kunde

Fahrzeug-ident.-Nr,

Rep.-Auftrag Nr.

Messung ausgelihrt; Name

Datum

Q3794

Amthchas Kennzeichen

Erstzulassung

Typ

BRABUS S00 E

Tachometerstand: km/Meilan

Beanstandung bzw. Grund der Vermessung

Reifenfabrikat

Reifenbezeichnung

Reifenlaufleistung: km/Meilen

vorn links vorn rechts hinten links hinten rechts
Reifen-Luftdruck (kalte Reifen) bar/psi/kPa
auBen
Reilen-Profiltiefe (mm) Mitte
innen
Vor der Korrektur Nach der Korrektur
Fahrzeugniveau Vorderachse fahrfertig (mm) finks SOLLWERTE
rechts P = AUSSERH.
fi z
Kugelpunktlage (mm) ks TOLERANZ
rechis
. . links
Fahrzeugniveau Hinterachse fahriertig {mm)
rechts
Regelpunkl bei Niveauregulierung (mm)
. links +0O°30
Sturz +/1—(°) : 1500 —fo
Hinter- gesamt Q<25 £0¢10?
achse Spuyr +/—(°) finks
rechts Oet3Y F0o5?
GEOMETRISCHE FAHRACHSE
Sturz +/—(°) links - +0ez0
{bei Spur 0) rechts 1 —~(2 20
- . . links
iiber Lenkeinschlag 10250 +Qez20?
rechis -
Nachlauf (°} .
bei Spur 0 inks
Vorder- rechts
achse Spurdifferenz- Rechtseinschiag rechtes Rad 20°
winkel +/— () Linkseinschlag linkes Rad 20°
RADVERSATZ
ungedriickt gesamt
) gesamt Qo220 02107
Spur +/—(°) gedriekt links
H-Cy > 3 o= -
rechis 3910 025
Maximaler Lenkeinschlag links
am kurveninneren Rad {*) rechis

F W0 1190



